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■　FBT仕様　：　Typical Specification ■　使用限界　：　Reference of Using Limit
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( 3 )Reference of Using Limit�
＊Depending on 3rd Voltage

 項目　Item  仕様　Specification�

 水平周波数　Horizontal Freq. 31～120 kHz�

 高圧　High Voltage ～28 kV�

 ビーム電流　Beam Current ～1.0 mA�

  形式　Type ダブルフォーカス�
 フォーカス  Double Focus�

 　 Focus レシオ　Ratio 22～30 %�

  抵抗値　Resistance 400 MΩ�

 DAF用コンデンサ 470 pF×2� DAF Condensor �

 高圧コンデンサ ～1500 pF� High-Voltage Condensor �

■　FBT仕様　：　Typical Specification

 項目　Item 仕様　Specification�

 水平周波数　Horizontal Freq. 24～86 kHz�

 高圧　High Voltage　 27 kV�

 ビーム電流　Beam Current　 0.6 mA�

 フォーカス　Focus ダブルフォーカス　Double Focus�

  41cm  46cm�
 Application CRT Display Monitor�
  For Computer
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■　FBT仕様　：　Typical Specification

 コアサイズ φ11� Core Size  �

 ピン　サークル Φ23.5� Pin Circle  �

 重　量 317 g� Weight�

 アノード　ワイヤー Separate Shipping Possible� Anode Wire �

  Display Monitor ( 66cm–76cm ) �
 Application Equipped HV control circuit�
  For PWM System

■外形寸法図�
　Dimensions�
�

■底面図�
　Bottom View�
�

■内部配線図�
　Inner Circuit�
�

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。�
Design and specifications are subject to change without notice.
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汎用タイプ　ダブルフォーカス　FBT�
Basical Double Focus FBT

PWM方式対応　FBT�
FBT for PWM SYSTEM

66 68.6
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